SIVI HALKALI VAKUM POMPALARI

Monohlock GMVP 120/030 - GMVP 120/050

Basing Aralim  : 33 - 1013 mbar
Emme Kapasitesi: 5 - 52 m3/h

GUCUM S Halkah Tek Kademeli Vakum Pompalan monoblok yapisi ve
asaidaki ozellikleriyle gicli pompalardir

* Emniyetli ve verimli olarak caligiriar,

* Her ¢esit gaz ve buhan emerler,

* (Gazla beraber az miktarda siviy da emebilirier,

* Yagsizdir, calisma bolgesinde herhangi bir yaglayiciya ihtiyac duymaz,
* Emilen gazlann sikistinimasi hemen hemen izotermaldir,
* Emilen gazlar yag ile temas etmez,

* Bakim gerektirmeden uzun sire yiksek verimle ¢aligirar,
* Donen pargalar metalik bir temas yapmazlar,

* Mil ortamla temas etmez,

* Sessiz ve titresimsiz caligirlar,

* Isletme ve yatinm maliyeti diigiktiir,

* Genig malzeme segenediyle her ortamda kullaniabilirier.

UYGULAMA

Pompalar, kuru ve 1slak (buhar igeren) gazlann ve belli oranda suyun
tahliyesinde kullanthriar. 1013 ila 33 mbar arasi mutlak basing istenen
bitiin alanlarda kullanilabilir.

NOT

Pompa, ¢alisma sirasinda pompayi terk eden suyu takviye etmek ve
pompa sicakhgini digirmek icin sirekli olarak sivi (genellikle su) ile
beslenmelidir. Pompadan atilan su gazdan aynstinlip yeniden kullamilabilir

Motor tarafindan bakildiginda mil dondg yoni saat

yonindedir.Sizdirmazlik standart mekanik salmastra ile saglanmigtir.
Elektrik motoruyla kaplin kullaniimadan, direk tahrik ediimektedir

TEKNIK BILGILER

s GMVP GMVP
Ozl Birim | 420/030 | 1207050
Motor Gucu kw 0,75 1,5
Motor Devri d/d 2850

Azami Calisma Suyu Debisi (t/dak 4 | 6
Izin verilen en yiiksek basinc farki Bar 1,1

En yuksek gaz sicakh@ C

En yiuksek servis suyu sicakhig C 70

En yuksek servis suyu viskozitesi mm*/s <

Gurultu Seviyesi (80 mbar vakumda) dB A 69 £3

En yuksek servis suyu yogunlugu kg/m” 1200

En yiiksek 151 degistirici akis direnci Bar 0,2




POMPA BOYUTLARI
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5 Galizma Suyu Girigl G 1/4"

MODEL a | b | ¢ d | e ‘“‘5::?!“‘

GMVP 120/030 365 | 200 | 160 | 125 | 8B 18

GMVP 120/050 405 | 215 | 180 | 140 | 102 23

MALZEMELER

Parca Adh Standart imalat Paslanmaz

Ayak GG 25 Kir Dokum AlS| 304-AlSI 316 Pasl. Celik
Kademe Plakasi AlSI 304 Paslanmaz Celik | AISI 304-AlSI 316 Pasl. Celik
Plakali Cember GGG 40 Sfero Dokum AlS| 304-AlSI 316 Pasl. Celik
Fan G Cu 5n 9 Bronz AlSI 304-AlSI 316 Pasl. Celik
Mekanik Salmastra | 5i. Karbur/ Karbon/Viton | Cr Ni Mo Celik/Karbon/Viton
Klape PTFE PTFE




KESIT RESMI VE PARCA LISTESI

GMVP 120/030 - GMVP 120/050

A Detail

Al

o Parca Adi

2 | Fan

3 | Plakalh Cember
4 | Kademe Plakas
6 | Ayak
7
8
9

Mekanik Salmastra
Fan Pulu

Fan Kapa@

10 | Kama

12 | Klape Sac

13 | Klape

14 | Tapa

15 | Yag Kecesi

16 | Elektrik Motoru
17 | Kagit Conta




KARAKTERISTIK EGRILER

GMVP 120/030
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EMME KAPASITESI

a 25 30 40 B0 a0 10 160 210 280 360 560 760 mmHg
MUTLAK EMME BASINCI

GMVP 120/050

EMME KAPASITESI

0 25 30 40 B0 80 110 180 210 260 3860 560 760 mmHg
MUTLAK EMME BASINCI

1] 33 40 b3 an 106 147 213 280 347 480 T47 1013

milvar

— ) "G de doymus hava 20 *C de kuru hava

Grafikte gsterilen kapasiteler 760 mmHg atmosfer basincinda 15 “C sicakhidindaki servis suyu icin gecerlidir.
Edrilerin toleransi %10 dur.




